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● EIZO、RadiForce、RadiCS、RadiNET、FlexScan、ScreenManagerは株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。● その他の会社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。● 本仕様は国内向モデルであり、海外向モ
デルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向けモデルであることをご確認ください。● 海外でのご使用につきましては、下記へお問合せください。● 外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。● 製品の色合いは撮影・印刷の仕上が
り上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。● 本製品は店頭販売しておりません。詳しくは下記へお問合せください。● 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありま
すのであらかじめご了承ください。● 画面はハメコミ合成です。● 掲載製品は医療機器ではありません。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置
の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず
「取扱説明書」をお読みください。安全に関するご注意

医用画像表示モニター
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GX1030 ： 

品質への自信から生まれたモニター5年間保証
ご購入から5年間、センドバック方式※1の修理サービスを無償でご提供します。もちろん
保証期間内に修理が発生した場合は、貸出機を無償※2でご用意します。製品の品質
に自信をもつEIZOだからできる保証です。
※1
※2

お客様より製品を宅配便にて送っていただく修理方法です。保証期間内の送料は弊社にて負担します。
修理期間中は、貸出機を無償お貸し出しします。保証期間外の貸出機の送料につきましてはお客様のご負担と
なります。

製品保証期間

製品本体

LCDパネル

推奨輝度保証

モニター導入前から、導入時、導入後までトータルでサポート

Q「 うちの業務に合っているモニターは？ 」「 うちの業務に合っているモニターは？ 」

「 うまく動くだろうか？ 」「 うまく動くだろうか？ 」

「 品質管理のメンバーはどうしたらよい？ 」「 品質管理のメンバーはどうしたらよい？ 」

導入前
Pre-Installation

導入時
導入後

Post-Installation

トータルサポート
RadiForce Total Support

Installation

・ コンサルタント 
・ デモンストレーション

・ 設置&セットアップ
・ 各種試験

・ 保守契約
・ 操作説明

EIZOでは、お客様のご要望を伺うコンサルタントに始まり、専任スタッフによる製品導入時のセット
アップ、さらには品質維持・管理にかかるお客様の時間と労力を削減するためのサポートを各種
ご提供します。

A 「 「 用途に応じた最適なモニター用途に応じた最適なモニターを提案してもらった提案してもらった。」

「 「 設置後すぐに使用できた設置後すぐに使用できた。」

「 「 品質管理体制を少人数で実現できた品質管理体制を少人数で実現できた。」

GX1030、GX530 ： 5年間かつ製品使用40,000時間以内、
RX840 ： 5年間かつ製品使用25,000時間以内、

RX430、RS110 ： 5年間かつ製品使用10,000時間以内、
RX340、RX240 ： 5年間かつ製品使用20,000時間以内

ご購入日より5年間
（RS110 ： ご購入日より5年間かつ製品使用30,000時間以内）

GX1030、RX840、 GX530、 RX430、 
RX340、 RX240、RS110

ご購入日より5年間

GX340、GX240 SMD 19102

5年間かつ製品使用
20,000時間以内

ご購入日より5年間
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製品バリエーション

キャビネットカラー

パネル

映像信号

USB

電源

内蔵センサー

機構

FDA510（k）Clearance

主な付属品

保証期間

適合規格
（最新の適合状況についてはお問合せください。）

種類

サイズ

推奨解像度

表示面積 （横×縦）

画素ピッチ

表示階調

表示色

視野角（水平/垂直、標準値）

輝度（標準値）

キャリブレーション推奨輝度

コントラスト比（標準値）

応答速度（標準値）

入力端子

デジタル走査周波数
（水平/垂直）

アナログ走査周波数
（水平/垂直）

同期信号

機能

規格

電源入力

最大消費電力

標準消費電力

節電時消費電力

省電力設定

質量

質量（モニター部）

フリーマウント穴ピッチ
（VESA規格）

GX1030-CL：クリアベース仕様
GX1030-BL：ブルーベース仕様

ブラック

TFTモノクローム液晶パネル（IPS方式）

76 cm（30）型（可視域対角76.3cm）

4096 × 2560

645.1 × 403.2mm

0.158 × 0.158mm

1,024階調（4,096階調中）

ー

170° / 170°

1,250 cd/㎡

500 cd/㎡

850:1

35 ms（黒→白→黒）

DVI-D×2（1画面表示に2入力端子使用）

水平31～135kHz /垂直19～51Hz、フレーム同期モード対応：
24.5～25.5Hz、49～51Hz

ー

ー

アップストリーム×1、ダウンストリーム×2

USB 2.0

AC 100-120 / 200-240V±10％、50 / 60Hz

140 W

74 W

2 W以下

DVI DMPM

バックライトセンサー、Integrated Front Sensor

15.3 kg

11.8 kg

200 × 100 mm、100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE（Medical  Device Directive）、
EN60601-1、UL60601-1、CSAC22.2No.601-1、FCC-B、
C-tick、RoHS、WEEE、中国版 RoHS、J-Mossグリーンマーク、
CCC、GOST-R

有（for Mammography and General Radiography）

2芯アダプタ付電源コード、Dual Linkモニターケーブル（DVI-D
～ DVI-D）×2、変換ケーブル（DVI-D ～ DisplayPort）、USB
ケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書）、出荷試験
報告書、保証書

5年間

RX840：アンチグレアパネル仕様
RX840-AR：ARコーティング仕様

ブラック

カラーTFT液晶パネル（IPS方式）

92 cm（36.4）型（可視域対角 92.3 cm）

4096 × 2160

817.1 × 430.9 mm

0.1995 × 0.1995 mm

ー

10 bitカラー（DisplayPort接続のみ）：最大10億7,374万色
8 bitカラー：1,677万色（約680億色中）

176° / 176°

700 cd/㎡

400 cd/㎡

1000:1

25 ms（黒→白→黒）

DVI-D（Dual Link） × 2、DisplayPort × 2（1画面表示に2入力
端子使用）

水平 31～ 140 kHz / 垂直　29.5～ 30.5 Hz（2048×2160、
1920×2160時）、59～61 Hz（VGA TEXT時 ： 69～ 71 Hz）、
フレーム同期モード対応 ： 29.5～30.5 Hz、59～61 Hz

ー

ー

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB 2.0

AC 100-120 / 200-240V±10 ％、50 / 60 Hz

350 W

170 W

6 W以下

DVI DMPM、DisplayPort 1.1a

バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、人感センサー、
照度センサー

30.9 kg (ACアダプタ含む)

23.2 kg

200 × 200 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE (Medical Device Directive)、
EN60601-1、UL60601-1、CSA C22.2 No. 601-1、
IEC60601-1、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、
C-tick、RoHS、WEEE、中国版 RoHS、J-Moss グリーンマーク、
CCC、GOST-R

有

2芯アダプタ付電源コード、ACアダプタ、Dual Linkモニター
ケーブル（DVI-D～ DVI-D）×2、モニターケーブル（DisplayPort～
DisplayPort）×2、USBケーブル、ユーティリティディスク（RadiCS 
LE、ScreenManager Pro for Medical、取扱説明書）、VESA
マウント取付用ネジ（M6×16 mm）×4本、出荷試験報告書、保証書

5年間

GX530-CL：アンチグレアパネル・標準仕様
GX530-CL-P：アンチグレアパネル・ペアリング仕様
GX530-CLAR：ARコーティング・標準仕様
GX530-CLAR-P：ARコーティング・ペアリング仕様

ブラック

TFTモノクローム液晶パネル（IPS方式）

54 cm（21.3）型（可視域対角 54 cm）

2048 × 2560、SPD On：2048 × 7680

337.9 × 422.4 mm

0.165 × 0.165 mm

10 bit (DisplayPortのみ）：1,024 階調（SPD Off：16,369 
階調中、SPD On：4093階調中）
8 bit：256 階調（SPD Off：16,369 階調中、SPD On：4093
階調中）

ー

170° / 170°

1,200 cd/㎡

500 cd/㎡

1200:1

25 ms（黒→白→黒）

DVI-D（Dual Link） × 1、DisplayPort × 1

水平  31～135 kHz / 垂直 24～61 Hz、フレーム同期モード対応 ： 
24.5～25.5 Hz、49～51 Hz

ー

ー

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB 2.0

AC 100-120 / 200-240V±10 ％、50 / 60 Hz

130 W

64 W

2.5 W 以下

DVI DMPM、DisplayPort 1.1a

バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、人感センサー、
照度センサー

10.5 kg

7.8 kg

100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE (Medical Device Directive)、
EN60601-1、UL60601-1、CSA C22.2 No. 601-1、
IEC60601-1、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、
C-tick、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Moss グリーンマーク、
CCC、GOST-R　

有（for Mammography and General Radiography）

2芯アダプタ付電源コード、Dual Linkモニターケーブル（DVI-D
～DVI-D）、モニターケーブル（DisplayPort ～DisplayPort）、
USBケーブル、ユーティリティディスク（RadiCS LE、Screen
Manager Pro for Medical、取扱説明書）、ScreenCleaner
（GX530-CLARのみ）、出荷試験報告書、保証書

5年間

寸法図（単位：mm）
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RX430：アンチグレアパネル仕様
RX430-AR：ARコーティング仕様
RX430-FC：アンチグレアパネル・保護パネル付・スタンド無し
仕様

ブラック

カラーTFT液晶パネル（IPS方式）

76 cm（29.8）型（可視域対角 75.6 cm）

2560 × 1600

641.2 × 400.8 mm

0.2505 × 0.2505 mm

ー

10 bitカラー（DisplayPort接続のみ）：最大10億7,374万色
8 bitカラー：1,677万色（約680億色中）

170° / 170°

1,000 cd/㎡

400 cd/㎡

1100:1

20 ms（黒→白→黒）

DVI-D（Dual Link） × 1、DisplayPort × 1

水平 31～ 100 kHz / 垂直 29.5～ 61 Hz（VGA TEXT時 
69～ 71 Hz）、フレーム同期モード対応 ： 59～ 61 Hz、29.5
～ 30.5 Hz

ー

ー

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB2.0

AC 100-120 / 200-240V±10 ％、50 / 60 Hz

200 W

109 W

1 W以下

DVI DMPM、DisplayPort 1.1a

バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、人感センサー、
照度センサー

RX430：19.2 kg
RX430-AR：19.2 kg
RX430-FC：16.0 kg

ー

200 × 100 mm、100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE (Medical Device Directive)、
EN60601-1、UL60601-1、CSA C22.2 No. 601-1、
IEC60601-1、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、
C-tick、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Moss グリーンマーク、
CCC、GOST-R

有

2芯アダプタ付電源コード、Dual Linkモニターケーブル（DVI-D
～DVI-D）、モニターケーブル（DisplayPort ～ DisplayPort）、
USBケーブル、ユーティリティディスク（RadiCS LE、Screen
Manager Pro for Medical）、ScreenCleaner（RX430-FC
のみ）出荷試験報告書、取扱説明書、保証書

5年間
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Total Support
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RX340：アンチグレアパネル仕様
RX340-AR：ARコーティング仕様

ブラック

カラーTFT液晶パネル（IPS方式）

54 cm（21.2）型（可視域対角 53.9 cm）

1536 × 2048

323.7 × 431.6 mm

0.21075 × 0.21075 mm

ー

10 bitカラー（DisplayPort接続のみ）：最大10億
7,374万色、8 bitカラー：1,677万色（約680
億色中）

170° / 170°

RX340：1,000 cd/㎡、RX340-AR：900 cd/㎡

400 cd/㎡

RX340：1400:1、RX340-AR：1200:1

22 ms（黒→白→黒）

DVI-D（Dual Link） × 1、DisplayPort × 1

水平 31～ 127 kHz / 垂直 29～ 61.5 Hz（VGA 
TEXT時 69～71 Hz）、フレーム同期モード対応 ： 
29.5～ 30.5 Hz、59～ 61 Hz

ー

ー

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB 2.0

AC 100-120 / 200-240 V±10 ％、50 / 60 Hz

125 W

56 W

3 W以下

DVI DMPM、DisplayPort 1.1a

バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、
人感センサー、照度センサー

10.7 kg

8 kg

100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE (Medical 
Device Directive)、EN60601-1、UL60601-1、
CSA C22.2 No. 601-1、IEC60601-1、VCCI-B、
FCC-B、Canadian ICES-003-B、C-tick、RoHS、
WEEE、中国版 RoHS、J-Moss グリーンマーク、
CCC、GOST-R

申請中

2芯アダプタ付電源コード、Dual Linkモニター
ケーブル（DVI-D～ DVI-D）、モニターケーブル
（DisplayPort～DisplayPort）、USBケーブル、
ユーティリティディスク（RadiCS LE、Screen
Manager Pro for Medical、取扱説明書）、出荷
試験報告書、保証書

5年間

GX240-CL：標準仕様
GX240-CL-P：ペアリング仕様

ブラック

TFTモノクローム液晶パネル（IPS方式）

54 cm（21.3）型（可視域対角 54 cm）

1200 × 1600、SPD On：1200 × 4800

324.0 × 432.0 mm

0.270 × 0.270 mm

10 bit (DisplayPortのみ）：1,024 階調（SPD 
Off：16,369 階調中、SPD On：4093階調中）、
8 bit：256 階調（SPD Off：16,369 階調中、
SPD On：4093階調中）

ー

176 ° / 176 °

1,200 cd/㎡

500 cd/㎡

1400:1

40 ms（黒→白→黒）

DVI-D × 1、DisplayPort × 1

水平 31～100 kHz / 垂直 59～ 61 Hz（VGA 
TEXT時 69～ 71 Hz）、フレーム同期モード対応 ： 
59～61 Hz

ー

ー

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB 2.0

AC 100-120 / 200-240 V±10 ％、50 / 60 Hz

76 W

29 W

1.6 W以下

DVI DMPM、DisplayPort 1.1a

バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、
人感センサー、照度センサー

10.2 kg

7.5 kg

100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE (Medical 
Device Directive)、EN60601-1、UL60601-1、
CSA C22.2 No. 601-1、IEC60601-1、VCCI-B、
FCC-B、Canadian ICES-003-B、C-tick、RoHS、
WEEE、中国版RoHS、J-Moss グリーンマーク、
CCC、GOST-R

申請中

2芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル
（DVI-D～DVI-D、DisplayPort～DisplayPort）、
USBケーブル、ユーティリティディスク（RadiCS 
LE、ScreenManager Pro for Medical、
取扱説明書）、出荷試験報告書、保証書

5年間

ー

ブラック

カラーTFT液晶パネル（IPS方式）

54 cm（21.3）型（可視域対角 54 cm）

1200 × 1600

324.0×432.0 mm

0.270 × 0.270 mm

ー

10 bitカラー（DisplayPort接続のみ）：最大10億
7,374万色、8 bitカラー：1,677万色（約680
億色中）

176 ° / 176 °

760 cd/㎡

400 cd/㎡

1200:1

40 ms（黒→白→黒）

DVI-D × 1、DisplayPort × 1

水平 31～ 100 kHz / 垂直 59～ 61 Hz（VGA 
TEXT時 69～71 Hz）、フレーム同期モード対応 ： 
59～61 Hz

ー

ー

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB 2.0

AC 100-120 / 200-240 V±10 ％、50 / 60 Hz

105 W

52 W

1.6 W以下

DVI DMPM、DisplayPort 1.1a

バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、
人感センサー、照度センサー

10.2 kg

7.5 kg

100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE (Medical 
Device Directive)、EN60601-1、UL60601-1、
CSA C22.2 No. 601-1、IEC60601-1、VCCI-B、
FCC-B、Canadian ICES-003-B、C-tick、RoHS、
WEEE、中国版RoHS、J-Moss グリーンマーク、
CCC、GOST-R

有

2芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル
（DVI-D～DVI-D、DisplayPort～DisplayPort）、
USBケーブル、ユーティリティディスク（RadiCS 
LE、ScreenManager Pro for Medical、
取扱説明書）、出荷試験報告書、保証書

5年間

ー

ブラック

カラーTFT液晶パネル（IPS方式）

48 cm（19）型（可視域対角 48.1 cm）

1280 × 1024

376.3 × 301.0 mm

0.294 × 0.294 mm

ー

1,677万色（10億6,433万色中）

176° / 176°

290 cd/㎡

170 cd/㎡

800:1

20 ms（黒→白→黒）

DVI-I × 1、D-Sub 15 ピン（ミニ）× 1

水平 30～ 65 kHz / 垂直 59～ 61 Hz（VGA 
TEXT時 69～71 Hz）

水平 30～82 kHz / 垂直 49～86 Hz（1280 × 
1024 ： 49～ 76 Hz）、フレーム同期モード対応 ： 
57.5～ 62.0 Hz

セパレート、コンポジット、シンクオングリーン

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB 2.0

AC 100-120 / 200-240 V±10 ％、50 / 60 Hz

55 W

31 W

1.3 W 以下

デジタル：DVI DMPM / アナログ：VESA DPM

バックライトセンサー

7.2 kg

5.3 kg

100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード2）、CE (Medical 
Device Directive)、EN60601-1、UL60601-1、
CSA C22.2 No. 601-1、IEC60601-1、VCCI-B、
FCC-B、Canadian ICES-003-B、C-tick、RoHS、
WEEE、中国版RoHS、J-Moss グリーンマーク、
CCC、GOST-R

有

2芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル
（DVI-D ～ DVI-D）、USBケーブル、ユーティ
リティディスク（RadiCS LE、ScreenManager 
Pro for Medical）、ToneCurve Tuning Utility
ディスク、出荷試験報告書、取扱説明書、保証書

5年間

ー

ブラック

TFTモノクローム液晶パネル（IPS方式）

48 cm（19）型（可視域対角 48.1 cm）

1280 × 1024

376.0 × 301.0 mm

0.294 × 0.294 mm

256 階調

ー

170°/170°

1,000 cd/㎡

400 cd/㎡

900:1

25 ms（黒→白→黒）

DVI-I × 1、BNC ×1

水平 31～100 kHz / 垂直 60～85 Hz

水平 15～ 100 kHz / 垂直 50～ 120 Hz

セパレート、コンポジット、シンクオングリーン

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB 2.0

AC 100-120 / 200-240 V±10 ％、50 / 60 Hz

58 W

26 W

8 W 以下

デジタル：DVI DMPM / アナログ：VESA DPM

バックライトセンサー

11.4 kg

6.4 kg

100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE (Medical 
Device Directive)、EN60601-1、UL60601-1、
CSA C22.2 No. 601-1、FCC-A、RoHS、WEEE、
中国版 RoHS、CCC、GOST-R

ー

2芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル
（DVI-D ～ DVI-D）、USBケーブル、ユーティ
リティディスク（RadiCS LE、取扱説明書）、
出荷試験報告書

5年間

寸法図（単位：mm）
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環境への取り組み
Environmental Awareness

製品が環境に与える影響の重要性を認識し、環境配慮は製品品質
の一部であるという考えにもとづき、一貫して環境に配慮した製品づくり
を行っています。国内外の各種法令への対応はもちろんのこと、第三者
機関が制定、認定する環境ラベルの要項を満たす製品開発に取り組ん
でいます。

環境を大切にする製品づくり

地球環境の保全は人類共通の課題であることを認識し、ISO14001の認
証を取得し、全社員で資源、エネルギーを無駄なく効率的に使うことに
配慮し、地球温暖化の原因となるCO₂の発生を抑えることに取り組
んでいます。

環境と共生する企業

ヨーロッパ域内で、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系
難燃剤（ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニル・エーテル
（PBDE））を含有する家電製品、その他の電気・電子機器の販売を
禁止する指令。EIZOでは、環境適合製品の促進を図る
一環として、同指令が施行されるヨーロッパ域内のみな
らず、全世界を対象として対応していきます。

RoHS指令

J-Mossは、RoHS指令規制対象と同様の6物質の含有表示を製品本体
等に実施するものです。J-Mossグリーンマークは、規制
化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

J-Mossグリーンマーク

・ 詳細はEIZO WebサイトのCSR報告書を参照ください。 http://www.eizo.co.jp/
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GX340-CL：標準仕様
GX340-CL-P：ペアリング仕様
GX340-CLG：グレアパネル・標準仕様
GX340-CLG-P：グレアパネル・ペアリング仕様

ブラック

TFTモノクローム液晶パネル（IPS方式）

54 cm（21.3）型（可視域対角 54.1 cm）

1536 × 2048、SPD On：1536 × 6144

324.8 × 433.1 mm

0.2115 × 0.2115 mm

10 bit (DisplayPortのみ）：1,024 階調（SPD 
Off：16,369 階調中、SPD On：4093階調中）、
8 bit：256 階調（SPD Off：16,369 階調中、
SPD On：4093階調中）

ー

176° / 176°

1,200 cd/㎡

500 cd/㎡

GX340-CL： 1400:1、GX340-CLG： 1200:1

40 ms（黒→白→黒）

DVI-D（Dual Link） × 1、DisplayPort × 1

水平 31～127 kHz / 垂直 29～ 61.5 Hz（VGA 
TEXT時  69～71 Hz）、フレーム同期モード対応 ： 
29.5～30.5 Hz、59～61 Hz

ー

ー

アップストリーム × 1、ダウンストリーム × 2

USB2.0

AC 100-120 / 200-240 V±10 ％、50 / 60 Hz

90 W

36 W

1.6 W以下

DVI DMPM、DisplayPort 1.1a

バックライトセンサー、Integrated Front Sensor、
人感センサー、照度センサー

10.2 kg

7.5 kg

100 × 100 mm

JESRA X-0093（管理グレード1）、CE (Medical 
Device Directive)、EN60601-1、UL60601-1、
CSA C22.2 No. 601-1、IEC60601-1、VCCI-B、
FCC-B、Canadian ICES-003-B、C-tick、RoHS、
WEEE、中国版RoHS、J-Moss グリーンマーク、
CCC、GOST-R

有

2芯アダプタ付電源コード、Dual Linkモニター
ケーブル（DVI-D～ DVI-D）、モニターケーブル
（DisplayPort ～ DisplayPort）、USBケーブル、
ユーティリティディスク（RadiCS LE、Screen
Manager Pro for Medical、取扱説明書）、
ScreenCleaner（GX340-CLGのみ）、出荷試験
報告書、保証書

5年間

35° 35°

製品バリエーション

キャビネットカラー

パネル

映像信号

USB

電源

内蔵センサー

機構

FDA510（k）Clearance

主な付属品

保証期間

適合規格
（最新の適合状況についてはお問合せください。）

種類

サイズ

推奨解像度

表示面積 （横×縦）

画素ピッチ

表示階調

表示色

視野角（水平/垂直、標準値）

輝度（標準値）

キャリブレーション推奨輝度

コントラスト比（標準値）

応答速度（標準値）

入力端子

デジタル走査周波数
（水平/垂直）

アナログ走査周波数
（水平/垂直）

同期信号

機能

規格

電源入力

最大消費電力

標準消費電力

節電時消費電力

省電力設定

質量

質量（モニター部）

フリーマウント穴ピッチ
（VESA規格）




