
18.5型タッチパネル装着カラー液晶モニター

産業機器組込みや、19インチラック取付けに対応する
18.5型フルフラットタッチパネル

産業機器への組込みや、ラック取付けが可能
各種システムや産業機械の表示・操作
端末用に便利な、機器内部への組込み
に対応します。
・機器に組込みする際の取付ブラケット「OFB-01C-6」
　を別売りで用意しています。

また、オプションの専用ラックマウント金具「AR-06」を使い、EIA
規格の19インチラックに取付けできます。

AC電源/DC電源モデルを用意
AC電源/DC電源モデルを用意しており、さまざまな電源環境に
対応可能。DC電源モデルはDC12-24Vのワイドレンジ電源に対応
しています。

 
PCAP（投影型静電容量）方式を採用
10点までの同時タッチに対応し、指やペンによる細やかな操作が
可能です。また、薄手の手袋での操作にも対応します。

機器への取付イメージ

19インチラックマウント金具
取付イメージ

※1 薄手の手袋のみ。手袋の素材によって意図しない動作となる場合があります。
※2 対応するペンは、アクティブスタイラスまたはパッシブペン
・静電気を検出し、動作する方式のため、周囲の電磁ノイズや帯電物、金属の影響で意図しない
　動作となる場合があります。
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に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994％以上です。■表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合があ
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格を定めていません。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような
設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。安全に関するご注意 正しくお使いいただくため、ご使用の前に

必ず「取扱説明書」をお読みください。
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省スペースながら、充実した表示情報量
18.5型ワイド画面にフルHD（1920×1080）解像度を持ち、省スペース
性と視認性のバランスに優れています。

設置環境に適した輝度に調光可能
最大輝度305cd/m2から最小輝度0.3cd/m2まで調光可能なため、周囲
が明るい場所でも暗い場所でも、画面を見やすい最適な明るさに調整
できます。

表示が見やすく、指紋跡も目立ちにくい
角度によって白浮きや色変化しにくいIPSパネルを採用。また、指紋の
汚れが付きにくいアンチフィンガープリント加工を施しています。

高い堅牢性
0～50℃の性能保証温度を実現。また、タッチ表面は傷がつきにくい、
表面硬度7Hの堅牢性を持つガラス構造です。

パームリジェクション機能
手のひらや手の側面が画面に触れても、指やペン以外の接触面での
タッチ動作を無効にし、誤動作、誤入力を防ぎます。

・パームリジェクション機能は 2.5cm x 2.5cm 以上の面積で有効となります。	

DisplayPortTM／HDMIⓇ／アナログ（D-Sub）入力端子搭載

寸法図（単位：mm）

24時間連続使用において3年間保証
24時間連続使用で、3年間の長期保証を実現。
ご購入から3年間、修理に関する費用は無償です。
保証期間を最長7年間に延長できる保守契約も
ご用意しています。

USBアップ
ストリーム

DisplayPort HDMI D-Sub 15ピン
（ミニ）

※ケーブル以外の付属品についてはEIZO Webサイトでご確認ください。
・故障の原因となりますので、タッチ操作時に画面を強く押したり、こすったり、突いたりしないでください。
・当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報はEIZO Webサイトをご覧ください。
  https://www.eizo.co.jp/i/jmoss/

仕様

製品バリ
エーション

オープンフレーム AC電源 FDF1983WT-ACOF
DC電源 FDF1983WT-DCOF

パネル 種類 IPS
サイズ 18.5型 (47.0 cm)
推奨解像度 1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦) 409.0 x 230.0 mm
画素ピッチ (横 x 縦) 0.213 x 0.213 mm
表示色 約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値) 178° / 178°
輝度 (標準値) 305 cd/㎡
コントラスト比 (標準値) 1100:1
応答速度 (標準値) 30 ms (黒→白→黒)

タッチ
パネル

方式 投影型静電容量 (PCAP)
同時タッチ点数 10
表面処理 アンチグレア + アンチフィンガープリント
通信方式 USBシリアル転送
表面硬度 7 H
対応OS Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit)

映像信号 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 
1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)

デジタル走査周波数 (水平 / 垂直) 31.5 - 67.5 kHz / 59.9 - 60.4 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直) 31.5 - 67.5 kHz / 56.2 - 60.4 Hz
同期信号 セパレート

USB コンピュータ接続 (アップストリーム) USB 2.0: Type-B
電源 電源入力 FDF1983WT-ACOF: AC 100 - 240 V, 

50 / 60 Hz 
FDF1983WT-DCOF: DC 12 - 24 V

標準消費電力 8 W
最大消費電力 36 W
節電時消費電力 0.5 W以下

機構 外観寸法 (幅 x 高さ x 奥行) 446 x 284.8 x 49.6 mm
質量 約 4.5 kg
取付穴ピッチ (VESA規格) 100 x 100 mm, M4, 深さ 6.5 mm

動作環境
条件

温度 0 - 50°C
湿度 (R.H., 結露なきこと) 20 - 90%

適合規格等 (記載のない規格、最新の適合
状況についてはお問合せください。)

CB, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル 
(事業系)

主な
付属品※

映像信号ケーブル HDMI (2 m), D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)
その他ケーブル FDF1983WT-ACOF:

2芯アダプタ付電源コード (2 m), USB 
Type-A - USB Type-Bケーブル (1.8 m)

FDF1983WT-DCOF: 
USB Type-A - USB Type-Bケーブル 
(1.8 m)

保証期間 お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)

・寸法図の詳細はEIZO Webサイトをご確認ください。


