
この製品をご購入いただいたお客様へ
この製品の仕様はセットアップマニュアルおよび取扱説明書の記載と異なります。

梱包品
この製品には、セットアップマニュアルの「梱包品の確認」に記載されている梱包品に加えて、次のものが同梱さ
れています。
	• 専用スタイラス（タッチペン）
	• 単6形乾電池（AAAA）※1

	• タッチペンホルダー
	• 両面テープ
	• この製品をご購入いただいたお客様へ（本書）

※1	 動作確認用のため寿命が短い場合があります。スタイラスを長時間使わない場合は、電池を抜いて保管してください。

専用スタイラスについて
使用上の注意

 警告

電池の取り扱いに注意する
誤った使用は破裂や液漏れ、やけどの原因となります。
	• 電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談する
	• 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流す
	• 電池の液が目に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師に相談する
	• 電池の取りつけ、交換は正しくおこなう
	• プラス（＋）とマイナス（－）の向きを正しく入れる
	• 電池を交換する場合は、同じ種類・型番の電池を使う
	• 使い切った電池は、速やかに取り出す
	• 長期間使用しない場合は、電池を取り出す
	• 被覆にキズの入った電池は使用しない
	• 分解や加熱をしたり、濡らしたり、ショートさせたりしない
	• 一次電池は充電しない
	• 使い切った電池は、地域や自治体の規制に従って廃棄する

電池は子供の手の届かないところに置く
電池を誤って飲み込むと窒息や中毒の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談して
ください。

特長
	• 筆圧感知 / 傾き検出
筆圧感知と傾き検出に対応しているため※2、スタイラスのペン先を画面に当てる強さや角度に応じて線の太さを
調整できます。

	• パームリジェクション機能
スタイラスが認識されている間は、手の側面などのスタイラス以外のタッチ操作は無効になるため、誤動作 / 誤
認識を防止できます。

※2	 使用するアプリケーションの仕様に依存します。



各部の名称
尾栓ペン先 ボタン1（消しゴムボタン）※3

ボタン2（選択ボタン）※3

※3	 ボタン1 / ボタン2の機能は使用するアプリケーションの仕様に依存します。

電池の入れ方
1.	 スタイラスの尾栓を反時計回りに回して外します。
2.	 単6形乾電池（AAAA）を入れます。
3.	 尾栓を時計回りに回して元に戻します。

※　電池を交換する場合は、手順2で古い電池を取り出し、新しい電池を入れます。

タッチペンホルダー取付方法
モニター背面の左右いずれかにタッチペンホルダーを取り付けます。取り付けには、付属の両面テープを使用して
ください。

注意点
	• スタイラスには電源ボタンはありません。対応するタッチパネルモニターに近づけると、自動的に認識されま
す。タッチパネルモニターから離すと、自動的にパワーセーブモードに入ります。
	• スタイラスをタッチパネルモニター上に置いたままにする、またはタッチペンホルダーをモニター背面の指定場所以外
に取り付けて収納すると、スタイラスがパワーセーブモードに入らず、電池を早く消耗します。
	• ペン先に近い部分を持って使用しないでください。ペン操作が反応しない場合があります。
	• スタイラスが認識されている間は、指でのタッチ操作はできません。専用スタイラスでのペン操作が終了してから約3
秒後、指でのタッチ操作が可能になります。
	• アクティブスタイラスは Windows 標準ドライバーでのみ動作します。

仕様
外形寸法 全長：141.5 mm、直径：9.7 mm、ペン先：1.5 mm

質量 20.8 g（電池含）

保証期間
専用スタイラスの保証期間は、お買い上げの日より2年間です。
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